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Descargo de responsabilidades

UNVETEC se reserva todos los derechos sobre este documento y la 
información contenida en él. Los productos, nombres, logotipos y 
diseños descritos aquí pueden, en su totalidad o en parte, estar 
sujetos a derechos de propiedad intelectual. La reproducción, uso, 
modificación o divulgación a terceros de este documento o 
cualquier parte del mismo sin el permiso expreso de UNVETEC está 
estrictamente prohibida.

  La información contenida aquí se proporciona "tal cual", y 
UNVETEC no asume ninguna responsabilidad por el uso de la 
información. No se otorga ninguna garantía, ya sea expresa o 
implícita, incluida pero no limitada a la precisión, corrección, 
fiabilidad y adecuación para un propósito particular de la 
información. Este documento puede ser revisado por UNVETEC en 
cualquier momento. Para los documentos más recientes, visita 
www.unvetec.com
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1. Introducción

1.1 Breve introducción
l ER-01 es un transceptor inalámbrico LoRa basado en el módulo 
HopeRF RFM95W, diseñado para comunicación de larga distancia. 
Opera en la banda de frecuencia de 868 MHz.

Los transceptores RFM95W incluyen el módem LoRa™ de largo 
alcance, que proporciona comunicación de espectro expandido de 
ultra largo alcance y alta inmunidad a interferencias.

Usando la técnica de modulación patentada LoRa™ de Hope RF, el 
RFM95W puede lograr una sensibilidad de más de -148 dBm. La alta 
sensibilidad combinada con el amplificador de potencia integrado 
de +20 dBm otorga un presupuesto de enlace líder en la industria, 
haciéndolo óptimo para cualquier aplicación que requiera alcance o 
robustez. LoRa™ también proporciona ventajas significativas tanto 
en bloqueo como en selectividad sobre las técnicas de modulación 
convencionales, resolviendo el compromiso tradicional entre 
alcance, inmunidad a interferencias y consumo de energía.

Dependiendo de las condiciones meteorológicas, la visibilidad entre 
los equipos y el tipo de antenas utilizadas, se pueden lograr 
distancias de comunicación de hasta 5 km.

1.2 Soporte técnico
Para asistencia técnica, por favor póngase en contacto:

support@unvetec.com
+34 988 507 593 MON-FRI: 10:00 - 18:00
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1.3 Características

- Módem LoRaTM.
- 168 dB de presupuesto de enlace máximo.
- Salida RF constante de +20 dBm - 100 mW.
- PA de alta eficiencia de +14 dBm.
- Alta sensibilidad: hasta -148 dBm.
- Frontal a prueba de fallos: IIP3 = -12.5 dBm.
- Excelente inmunidad al bloqueo..

1.4 Escenarios de aplicación

- Lectura automatizada de contadores.
- Automatización de hogares y edificios.
- Sistemas de seguridad y alarmas inalámbricas.
- Monitoreo y control industrial.
- Sistemas de riego de largo alcance.

1.5 Advertencias e instrucciones de seguridad

- Este sistema ha sido desarrollado para ser instalado por 
profesionales, no usuarios finales..
- Puede haber discrepancias por error entre el producto y alguna de 
sus especificaciones.
- Este equipo no ha sido desarrollado para su uso en sistemas de 
los que dependa la vida humana, es decir, cuyo mal funcionamiento 
ponga en riesgo la vida humana..
- Se recomienda el uso de fusibles para su utilización.
- Estos dispositivos deben ser alimentados de 7 a 35 voltios en 
continua. No conectar a corriente alterna.
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2. Especificaciones

2.1 Parámetros límite

Parámetros principales
Rendimiento

Valor mínimo Valor máximo

Voltaje de operación(V) 35

Rango de temperatura (ºC) -40 +80

Nivel de entrada RF (dBm) +10 

2.2 Parámetros de trabajo

Parámetros 
principales

Rendimiento

Valor mínimo Valor típico Valor máximo

Voltaje de operación
(V) 7 35

Consumo (mA) 180

Frecuencia (MHz) 868

Presupuesto de 
enlace (dB) 168
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2.3 Especificaciones del emisor

Parámetros principales Rendimiento

Interruptor Autoalimentado

Parámetros principales
Rendimiento

Valor máximo

Voltaje del relé (VAC) 250

Corriente del relé (A) 10

2.4 Especificaciones del receptor

3. Dimensiones mecánicas y definición de pines

Pin Usage

A1 Entrada positiva
(7-35 VDC)

A2 Entrada negativa
(GND)

A3 Interruptor (Emisor) / 
Relé (Receptor)

A4 Interruptor (Emisor) / 
Relé (Receptor)

dimensiones en mm
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4. Garantías

1- UNVETEC garantiza que este producto está libre de defectos en 
materiales y mano de obra durante 3 años; sin embargo, la única 
obligación de UNVETEC bajo esta garantía será reparar o 
reemplazar, sin costo alguno, cualquier parte del equipo cuyos 
materiales o mano de obra UNVETEC considere defectuosos tras su 
examen, y solo bajo las siguientes condiciones:

a) Que los defectos hayan sido reportados a UNVETEC, por escrito, 
dentro de los tres años posteriores a la fecha de compra del equipo.

b) Que el equipo no haya sido mantenido, reparado o alterado por 
ninguna persona no autorizada previamente por UNVETEC.

c)  Que el equipo haya sido utilizado de manera adecuada y normal, 
y no haya sido alterado, mal utilizado, ni haya sufrido accidentes o 
daños por actos fortuitos u otros eventos catastróficos.

d) El comprador deberá enviar el equipo a la fábrica de UNVETEC en 
Ourense, España, dentro de un período máximo de 30 días después 
de que UNVETEC haya recibido la notificación por escrito del 
defecto.

Los costes de envío y devolución no serán a cargo de UNVETEC.
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e) La responsabilidad de UNVETEC está limitada a la reparación o 
reemplazo de cualquier parte defectuosa sin costo alguno, si el 
examen de UNVETEC revela que la parte está defectuosa debido a 
un fallo en los materiales o en la fabricación.

1.1.- El DISTRIBUIDOR o los clientes del DISTRIBUIDOR pueden 
enviar el equipo directamente a UNVETEC si no pueden repararlo 
por sí mismos, incluso si el DISTRIBUIDOR ha sido aprobado para 
realizar dichas reparaciones y ha acordado con el cliente llevarlas a 
cabo bajo esta garantía limitada.

5. Cumplimiento normativo

Este dispositivo cumple con la Directiva de Equipos Radioeléctricos 
de la Unión Europea (2014/53/EU) y con la Directiva sobre la 
Restricción de Sustancias Peligrosas (2011/65/EU, enmendada por 
(EU) 2015/863).

Cumple con las siguientes normas armonizadas: EN 62368-1, ETSI 
EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-3, EN 55032 (Clase A/B) y ETSI EN 
300 220-2.

Este producto lleva el marcado CE.
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