
El ER-01 es un sistema de control remoto 
inalámbrico de largo alcance diseñado para realizar 
conmutaciones de forma fiable en entornos 
industriales, agrícolas y de gestión del agua. 
Permite el control remoto ON/OFF sin necesidad de 
cableado de control, utilizando tecnología de radio 
LoRa™ en la banda de 868 MHz.

El sistema está compuesto por dos dispositivos 
emparejados de fábrica: una unidad Emisora (E-01) 
y una unidad Receptora (R-01), que trabajan 
conjuntamente como un enlace inalámbrico punto a 
punto. Una vez instalado, el ER-01 funciona como 
una solución Plug-and-Play, sin necesidad de 
configuración ni de software por parte del usuario.

El Emisor dispone de una entrada de contacto seco 
(interruptor o contacto externo), mientras que el 
Receptor proporciona una salida de relé libre de 
potencial para controlar bombas, válvulas, 
contactores, iluminación y otros equipos (hasta 250 
VAC, 10 A, dependiendo del tipo de carga). Ambas 
unidades se alimentan con una tensión de 7 a 24 V 
DC y disponen de LEDs de estado para indicar el 
enlace de comunicación y el estado de la entrada o 
del relé.

Gracias a la modulación LoRa™ y a la alta 
sensibilidad de recepción, el ER-01 ofrece una 
comunicación robusta con gran inmunidad a 
interferencias. Dependiendo de las condiciones del 
entorno, del tipo de antena y de la línea de visión, se 
pueden alcanzar distancias de hasta 5 km.

UNVETEC ER-01
Radio relé inalámbrico
868 MHz

Características principales

Versatilidad: control remoto inalámbrico de largo alcance para 
instalaciones industriales, agrícolas y de gestión del agua.

Largo alcance: hasta 5 km en línea de visión directa (la distancia 
depende de las condiciones del entorno y del tipo de antena).

Inmunidad al ruido: modulación LoRa™ de espectro ensanchado 
para un funcionamiento robusto en entornos con interferencias.

Plug-and-Play: conjunto Emisor y Receptor emparejados, sin 
necesidad de configuración.

Instalación industrial: formato para montaje en carril DIN en 
cuadros eléctricos.

Diagnóstico: indicadores LED frontales para estado de enlace 
(LINK) y estado de la entrada o del relé.

Amplio rango de alimentación: tensión de entrada de 7 a 24 V 
DC.

Salida de relé: contacto libre de potencial, hasta 250 VAC / 10 A 
(dependiendo del tipo de carga).

Uso profesional: destinado a entornos industriales (Clase A).
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Especificaciones técnicas:  ER-01 Radio relé inalámbrico 868 MHz

Especificaciones de radio

Banda de frecuencia 868 MHz (banda EU ISM)

Tecnología de radio LoRa™ (basado en HopeRF 
RFM95W)

Potencia máxima de 
transmisión

+20 dBm (sujeto a 
regulaciones regionales y al 
tipo de antena utilizada)

Sensibilidad del receptor Hasta  −148 dBm (modo 
LoRa)

Alcance hasta 5 km (en línea de 
visión directa, dependiendo 
de las condiciones y de las 
antenas)

Especificaciones de la salida de relé (tipo: NO, libre de 
potencial)

Tensión máxima del relé 250 VAC

Corriente máxima del relé 10 A

Requisitos de alimentación

Tensión de funcionamiento 7 a 24 VDC

Consumo máximo <225 mA (TX a +20 dBm)

Corriente típica de 
funcionamiento (media)

Aproximadamente 150 mA 
de media durante el 
funcionamiento normal 
(recepción continua con 
actividad periódica de 
transmisión/recepción para 
mantener el enlace)

Corriente del receptor con 
el relé activado:

Añadir la corriente de la 
bobina del relé (según el 
modelo de relé utilizado)

Mecánica / Instalación

Montaje Carril DIN

Instalación prevista Cuadro eléctrico de control

Indicación de estado LEDs LINK / SWITCH 
(entrada activa o relé 
energizado)

Antena SMA externa de 868 MHz 
(incluida)

Condiciones ambientales

Temperatura de trabajo −40 °C a +80 °C

Humedad Sin condensación

Dimensiones y cableado

Alto x ancho x fondo 90 × 18 × 65 mm

A1 (+) / A2 (−) Alimentación (7–24 VDC)

A3 / A4 Entrada de contacto seco 
en el Emisor (sin tensión) / 
Salida de relé en el 
Receptor (libre de 
potencial, contacto NO)

Aviso regulatorio / EMC (Clase A)

Este equipo está destinado a su uso en entornos 
industriales (Clase A). Puede causar interferencias de radio 
en entornos residenciales. En tales casos, puede ser 
necesario que el usuario adopte medidas adecuadas para 
mitigar dichas interferencias.

Para cargas inductivas, utilice una supresión adecuada 
(snubber RC / MOV) y aplique la reducción de carga 
correspondiente.

Emisor Receptor

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
LoRa™ es una marca registrada de Semtech Corporation.


