
El MS-01 es un puente inalámbrico Modbus RTU 
diseñado para una comunicación fiable de largo 
alcance en entornos industriales y agrícolas. 
Permite extender de forma transparente redes 
Modbus RS485 mediante tecnología de radio LoRa™ 
en la banda de 868 MHz.

El sistema está compuesto por dos dispositivos 
emparejados: una unidad Maestra (M-01) y una 
unidad Esclava (S-01), que trabajan conjuntamente 
como un puente inalámbrico punto a punto. Una vez 
instalado, el MS-01 funciona como una solución 
Plug-and-Play, sin necesidad de configuración ni de 
software por parte del usuario. El MS-01 se 
suministra como un conjunto Maestro/Esclavo ya 
emparejado.

Gracias al uso de modulación LoRa™ y a la alta 
sensibilidad de recepción, el MS-01 proporciona una 
comunicación robusta con una excelente inmunidad 
a interferencias, lo que lo hace adecuado para 
instalaciones donde el cableado resulta 
impracticable o costoso.

Dependiendo de las condiciones del entorno, el tipo 
de antena y la existencia de línea de visión directa, 
se pueden alcanzar distancias de comunicación de 
hasta 5 km.

UNVETEC MS-01
Puente inalámbrico
Modbus RTU 868 MHz

Características principales

Versatilidad: extensión inalámbrica de redes Modbus RTU sobre 
RS485 para control industrial e instalaciones remotas.

Largo alcance: hasta 5 km en línea de visión directa (la distancia 
depende de las condiciones del entorno y del tipo de antena).

Inmunidad al ruido: modulación LoRa™ de espectro ensanchado 
para un funcionamiento robusto en entornos con interferencias.

Plug-and-Play: dispositivos Maestro y Esclavo emparejados, sin 
necesidad de configuración.

Instalación industrial: diseñado para cuadros eléctricos con 
montaje en carril DIN.

Diagnóstico: indicadores LED frontales para estado de enlace 
(LINK), actividad de comunicación (COM) y error (ERROR).

Amplio rango de alimentación: tensión de entrada de 7 a 24 VDC.

Uso profesional: destinado a entornos industriales (Clase A).
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Especificaciones técnicas:  MS-01 Puente inalámbrico Modbus RTU 868 MHz

Especificaciones de radio

Banda de frecuencia 868 MHz (banda EU ISM)

Tecnología de radio LoRa™ (basado en HopeRF 
RFM95W)

Potencia máxima de 
transmisión

+20 dBm (sujeto a 
regulaciones regionales y al 
tipo de antena utilizada)

Sensibilidad del receptor hasta −148 dBm (modo 
LoRa)

Alcance hasta 5 km (dependiendo 
de las condiciones y de las 
antenas)

Interfaz de datos / Protocolo

Protocolo Modbus RTU

Capa física RS485

Modo de funcionamiento  puente inalámbrico punto a 
punto (Maestro / Esclavo 
emparejados)

Requisitos de alimentación

Voltaje de trabajo 7 a 24 VDC

Consumo máximo de 
corriente

<225 mA

Corriente típica en reposo Aproximadamente 150 mA

Mecánica / Instalación

Montaje Carril DIN

Instalación prevista Cuadro eléctrico de control

Indicación de estado  LEDs LINK / COM / ERROR

Antena 868 MHz (tipo y ganancia 
dependiendo del modelo de 
antena y de la instalación)

Condiciones ambientales

Temperatura de 
funcionamiento

−40 °C a +80 °C

Humedad Sin condensación

Dimensiones

Alto × ancho × 90 × 65 × 18 mm

Aviso regulatorio / EMC (Clase A)

Este equipo está destinado a su uso en entornos 
industriales (Clase A). Puede causar interferencias de radio 
en entornos residenciales. En tales casos, puede ser 
necesario que el usuario adopte medidas adecuadas para 
mitigar dichas interferencias.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
LoRa™ es una marca registrada de Semtech Corporation.


